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DŊkujeme, ģe jste si vybrali n§ġ vĨrobek a ģe dŢvŊŚujete naġ² spoleļnosti. Aby v§m pouģ²v§n² 

tohoto vĨrobku pŚin§ġelo radost, pŚeļtŊte si pros²m peļlivŊ tyto pokyny a pŚed pouģit²m zaŚ²zen² 

postupujte pŚesnŊ podle uģivatelsk® pŚ²ruļky, aby nedoġlo k poġkozen² zaŚ²zen² nebo zbyteļn®mu 

zranŊn². 
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Funkļn² vyobrazen² ovl§dac²ho panelu 
 

+

F/ C
HOUR

MINUTE

F
HEAT

ONOFF
MEM

VOL

-

 

Obr§zek ļ. 1: Ilustrace k ovl§dac²mu panelu 

Tabulka ļ.1 

ľ ĿzvĨġen² frekvence/minuty ľ Ŀzapnout/vypnout a uloģen² 

nastaven² 

ľ Ŀsn²ģen² frekvence/hodiny ľ Ŀr§dio/CD zapnout/vypnout 

ľ
+
ĿzvĨġen² hlasitosti ľ Ŀperliļkov§ koupel 

zapnout/vypnout a vĨbŊr teplotn² jednotky 

(ÁF/ÁC) 

ľ
-
Ŀsn²ģen² hlasitosti ľ Ŀvypnout/zapnout svŊtlo na dnŊ 

vĨŚivky 

ľ ĿpamŊŠ r§dia/uzamknut² 

tlaļ²tek 

ľ Ŀhydro mas§ģn² motor 1 

zapnout/vypnout 

ľ ĿpŚep²n§n²/vyhled§v§n² stanic ľ Ŀhydro mas§ģn² motor 2 

zapnout/vypnout 

ľ Ŀdlouh® cirkulaļn² ļiġtŊn² 

zapnout/vypnout 

ľ Ŀhydro mas§ģn² motor 3 

zapnout/vypnout a nastaven² ļiġtŊn² vody 

cirkulac² 

ľ ĿohŚev vody zapnout/vypnout  

a pŚedvolba ohŚevu vody 

ľ Ŀnastaven² teploty 

Pozn§mka:  

Ovl§d§n² modr® ļ§sti tlaļ²tek je moģn® pouze pokud je pŚ²stroj vypnutĨ. 
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II. Funkce 
PŚi prvn²m zapnut² v²Śivky se rozsv²t² displej a LCD monitor zobraz² aktu§ln² ļas a teplotu vody. 

Na displeji se zobraz²ľE1Ŀpokud je sn²maļ na teplotu vody otevŚenĨ, nebo v pŚ²padŊ zkratu. 

Jestliģe se na m²stŊ zobrazen² r§diov® frekvence uk§ģe ľ- - -Ŀ, znamen§ to, ģe pŚ²stroj je 
v pohotovostn²m reģimu, funkce ohŚev vody a cirkulaļn² ļiġtŊn² jsou vypnuty. 

 
  

        
Obr§zek ļ. 3: Konstantn² teplota    Obr§zek ļ. 4: OtevŚenĨ sn²maļ/v pŚ²padŊ zkratu 

 

 

1. Uzamknut² tlaļ²tek 

zapneme v pohotovostn²m reģimu stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀ. Funkce uzamknut² tlaļ²te   

zapne automaticky, jestliģe kl§vesnici nepouģijete podobu 30 minut. Na displeji se zobraz²

ľLOCKEDĿ. DvojitĨm stisknut²m tlaļ²tka ľ Ŀse kl§vesnice opŊt aktivuje. 
  

2.  Nastaven² ļasu 

V pohotovostn²m reģimu stisknŊte tlaļ²tkoľ Ŀneboľ Ŀ̆ naļeģ ľŧĿ pŚestane  

blikat a naopak zaļnou blikat ļ²seln® ¼daje hodin a minut. 

Pro nastaven² hodin stisknŊte nebo dlouze pŚidrģte tlaļ²tkoľ Ŀ.  
 Stupnice je oļ²slovan§ 0 ï 23. 

 Pro nastaven² minut stisknŊte nebo dlouze pŚidrģte tlaļ²tkoľ Ŀ.  

 Stupnice je oļ²slovan§ 0 ï 59. 

   Nastavov§n² ļasu se samo ukonļ², kdyģ po dobu 6 sekund nezm§ļknete ģ§dn® tlaļ²tko. 
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3. Nastaven² ļiġtŊn² vody 
Funkce ļiġtŊn² vody lze naprogramovat pouze jednou bŊhem 24 hodin. Na displeji lze vidŊt, zda 

je cirkulaļn² ļiġtŊn² vody zapnuto. Viz obr§zky ļ. 5 a 6. 

 

   
Obr§zek ļ .5: Cirkulaļn² ļiġtŊn² vypnuto  Obr§zek ļ. 6: Cirkulaļn² ļiġtŊn² zapnuto 

 

BŊhem nastavov§n² mus² bĨt syst®m v pohotovostn²m reģimu, na LCD displeji sv²t² symbol

ľ---Ŀ. 
 

1̃ Stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀvstoup²te do menu pro nastaven² cirkulaļn²ho ļistŊn² vody, 

z§roveŔ se na LCD displeji zobraz² symbolľ Ŀ a zaļne blikatľCYCLEĿ. OpŊtovnĨm 

stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀopust²te menu nastaven² ļiġtŊn², souļasnŊ z LCD displeje zmiz² 

symbolľ Ŀ. 

2̃ Stisknut²m nebo dlouhĨm pŚidrģen²m tlaļ²tek ľ Ŀ(minuty) aľ Ŀ(hodiny) 

nastav²te ļas zaļ§tku ļiġtŊn² vody. 

3̃ Stisknut²m tlaļ²tka ľ Ŀvstoup²te do menu pro nastaven² d®lky cirkulaļn²ho ļiġtŊn² 

vody, z§roveŔ se na LCD displeji zobraz² nejniģġ² moģn§ doba ļiġtŊn², a to 5 minut. Tento ļaovĨ 

¼daj nebude blikat. KaģdĨm stisknut²m tlaļ²tkaľ ĿpŚid§te 5 minut̆kaģdĨm stisknut²m 

tlaļ²tkaľ ĿpŚid§te 1 hodinu. Nejdelġ² moģnĨ ļist²c² proces mŢģete nastavit na 19 hodin a 

55 minut. 

4̃ Stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀuloģ²te nastaven². Syst®m s§m opust² menu nastaven² 

cirkulaļn²ho ļiġtŊn² (nebo tak® mŢģete opustit menu stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀ). 

 

 

 

*** UpozornŊn²***  

BŊhem nastavov§n² cirkulaļn²ho ļiġtŊn² vody mus² bĨt syst®m vypnutĨ, tzn. 

v pohotovostn²m reģimu! 

Cirkulaļn² ļerpadlo a oz·novĨ gener§tor bŊhem nastavov§n² nefunguj². 
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Tabulka ļ. 2 

 

1̃                                  Opustit menu ļiġtŊn² 

    

2̃                         

                                           Nastavit ļas zaļ§tku ļiġtŊn² 

                            

 

                            

3̃                                       Nastaven² d®lky ļiġtŊn² 

                            

4̃      

   Uloģen² nastaven²       

                
 

4.  PŚedvolba ohŚevu vody 
Funkce ohŚevu vody lze naprogramovat pouze jednou bŊhem 24 hodin. Na displeji lze vidŊt, zda 

je funkce ohŚevu vody zapnuta. Viz obr§zky ļ. 7 a 8. 

 

ON

     

OFF

 
Obr§zek ļ. 7: OhŚev vody zapnut      Obr§zek ļ. 8: OhŚev vody vypnut 

 

BŊhem nastavov§n² mus² bĨt syst®m v pohotovostn²m reģimu, na LCD displeji sv²t² symbol

ľ---Ŀ. 

1̃ Stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀvstoup²te do menu pro pŚedvolbu ohŚevu vody, z§roveŔ se na 

LCD displeji zobraz² symbolľONĿa zaļne blikatľPREHEATĿ. OpŊtovnĨm stisknut²m tlaļ²tka 

ľ Ŀopust²te menu nastaven² pŚedvolby ohŚevu vody. 

2̃ Stisknut²m nebo dlouhĨm pŚidrģen²m tlaļ²tek ľ Ŀ(minuty) aľ Ŀ(hodiny) 

nastav²te ļas zaļ§tku ohŚevu vody. 
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3̃ Stisknut²m tlaļ²tka ľ Ŀvstoup²te do menu pro nastaven² d®lky ohŚevu vody, 

z§roveŔ se na LCD displeji zobraz² nejniģġ² moģn§ doba ohŚevu, a to 10 minut. Tento ļasovĨ 

¼daj nebude blikat. KaģdĨm stisknut²m tlaļ²tkaľ ĿpŚid§te 10 minut̆kaģdĨm stisknut²m 

tlaļ²tkaľ ĿpŚid§te 1 hodinu. Nejdelġ² moģnou dobu ohŚevu mŢģete nastavit na 19 hodin a 

50 minut. 

4̃ OpŊtovnĨm stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀvstoup²te do menu pro nastaven² teploty vody, 

z§roveŔ se na LCD displeji zobraz²ľSETĿa stisknut²m tlaļ²tkaľ ĿmŢģete zmŊnit 

poģadovanou teplotu. Teplota lze nastavit v rozmez² 15 ï 45ÁC (viz 9). 

5̃ Stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀuloģ²te nastaven². Syst®m s§m opust² menu nastaven² ohŚevu 

vody (nebo tak® mŢģete opustit menu stisknut²m tlaļ²tka ľ Ŀ). 

Tabulka ļ. 3 

1̃                            Opustit menu ohŚevu 

 

                            

2̃                                        Nastavit ļas zaļ§tku ohŚevu 

                            

 

                            

3̃                                        Nastavit d®lku ohŚevu 

                            

 

4̃                               Nastaven² teploty 

 

 

5̃      

   Uloģen² nastaven² 
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*** UpozornŊn²***  
BŊhem nastavov§n² ohŚevu vody mus² bĨt syst®m vypnutĨ, tzn. v pohotovostn²m reģimu! 

Pros²m vŊnujte pozornost, zdali je na LCD displeji zobrazenoľONĿneboľOFFĿ. OhŚev 

vody se spust² v pŚednastavenou dobu jen tehdy, pokud je na displeji symbol ľONĿ . Pokud 

je na displeji symbolľOFFĿ, ohŚev vody se nespust² ani dle pŚednastaven®ho naļasov§n². 

Cirkulaļn² ļerpadlo a termostat bŊhem nastavov§n² nefunguj². 

 

5. PrŢbŊh procesu ohŚev vody 
Jakmile se aktu§ln² ļas shoduje s pŚednastavenĨm ļasem, za pŚedpokladu ģe ohŚev vody 

je nastaven naľONĿa vana je naplnŊna vodou, spust² se ohŚev vody, z§roveŔ zaļne pracovat 

cirkulaļn² ļerpadlo a termostat. LCD displej zobraz² odpoļ²t§v§n² (ľŧĿneblik§). 

Jakmile odpoļet skonļ², proces ohŚevu vody se automaticky vypne. Pro ukonļen² ohŚevu 

vody  lze tak® stisknout tlaļ²tkoľ Ŀ. 

 

*** UpozornŊn²***  

Pokud je teplota vzduchu pŚ²liġ n²zk§ (niģġ² nebo shodn§ s teplotou vody), tak cirkulaļn² 

ļerpadlo a termostat se nespust², pŚestoģe je zapnut§ pŚedvolba ohŚevu vody. 

V takov®m pŚ²padŊ mus² cirkulaļn² ļerpadlo dos§hnout 1 Pi, v opaļn®m pŚ²padŊ se mŢģe 

st§t, ģe se nemŢģe spustit tlakovĨ sp²naļ kvŢli n²zk®mu hydrostatick®mu tlaku a nemŢģe se 

spustit termostat. 

Pokud termostat st§le nefunguje, mŢģete zkr§tit kontroln² veden² tlakov®ho sp²naļe, coģ 

zajist² Ś§dn® fungov§n². 

 

6. PrŢbŊh procesu cirkulaļn² ļiġtŊn² vody 
Jakmile se aktu§ln² ļas shoduje s pŚednastavenĨm ļasem, za pŚedpokladu ģe cirkulaļn² ļiġtŊn² 

vody je nastaveno na ľ Ŀa vana je naplnŊna vodou, cirkulaļn² ļiġtŊn² vody se spust². LCD 

displej zobraz² odpoļ²t§v§n². KaģdĨch 30 minut se spust² vġechny hydro mas§ģn² motory, 

oz·nov® ļerpadlo a cirkulaļn² ļerpadlo a po 30 sekund§ch se vypnou. Oz·n je 15 minut 

spuġtŊnĨ a 15 minut vypnutĨ. 

 BŊhem procesu lze cirkulaļn² ļiġtŊn² vody ukonļit stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀ. 

Kdyģ jsou spuġtŊny hydro mas§ģn² motory a cirkulaļn² ļerpadlŏoz·n automaticky pŚeruġ² 
ļinnost. 
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7.  Zapnut²/Vypnut² 

V pohotovostn²m reģimu stisknut²m tlaļ²tkaľ ĿpŚ²stroj zapnete. OpŊtovnĨm stisknut²m 

tlaļ²tkaľ Ŀse vr§t²te do pohotovostn²ho reģimu, pŚ²stroj je vypnutĨ. Na LCD displeji se 

zobraz²:  

 

OFF

   

OFF

 
                 Obr§zek ļ. 9: Vypnuto     Obr§zek ļ. 10: Zapnuto 

 

8.  Nastaven² teploty 

Pokud je pŚ²stroj zapnutĨ, stisknut²m nebo dlouhĨm pŚidrģen²m tlaļ²tkaľ ĿmŢģete 

teplotu zvĨġit aģ na 45ÁC. OpŊtovnĨm stisknut²m nebo dlouhĨm pŚidrģen²m tlaļ²tkaľ Ŀ
sn²ģit na 15ÁC. Teplota lze nastavit v rozmez² 15 ï 45ÁC. 

 

9. Obsluha r§dia a CD pŚehr§vaļe 

 

OFF

 
Obr§zek ļ. 11: Frekvence 105.2MHZ na 3. kan§lu 

Iȁ Stisknut²m tlaļ²tkaľ CD
RADIO

Ŀlze zapnout ļi vypnout r§dio a CD pŚehr§vaļ pouze pokud je 

pŚ²stroj zapnutĨ. PŚi prvn²m stisknut² tlaļ²tkaľ CD
RADIO

Ŀse zapne r§dio; pŚi druh®m stisknut² 

tlaļ²tkaľ CD
RADIO

Ŀse r§dio vypne a zapne se CD pŚehr§vaļ; pŚi tŚet²m stisknut² tlaļ²tkľ CD
RADIO

Ŀ
se vypne CD pŚehr§vaļ i r§dio. 

ňȁPo zapnut² r§dia se na LCD displeji zobraz² frekvence a hlasitost. 

ŉȁPomoc² tlaļ²tekľ MIN Ŀaľ HOUR Ŀnalad²te frekvenci. 

ŊȁStisknŊte tlaļ²tkoľ CLOSE Ŀpro vyhled§n² kan§lu. MŢģete vyb²rat z uloģenĨch 

r§diovĨch frekvenc². Pokud na dan® pozici nen² ģ§dn§ stanice uloģen§, zobraz² se

ľ--- Ŀ 

ŋȁStisknut²m tlaļ²tkaľ
MEM

 Ŀsi mŢģete uloģit r§diovou frekvenci na dan®m 

kan§lu (0 ï 9). 

 

   ŌȁPomoc² tlaļ²tekľ SET
VOL+

Ŀaľ OPEN Ŀnastav²te hlasitost. 
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10. Obsluha hydro mas§ģn²ch motorŢ 
Vodn² ļerpadla 1/2/3 se zap²naj² a vyp²naj² stisknut²m tlaļ²tek pro hydro mas§ģn² motory 1/2/3. 

Kdyģ je spuġtŊno cirkulaļn² ļiġtŊn² a ohŚev vody, cirkulaļn² ļerpadlo 3 se zapne automaticky. 

Hydro mas§ģn² motory se po jedn® hodinŊ automaticky vypnou. 
  

11. Dlouh® cirkulaļn² ļiġtŊn² vody 

Stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀv kteroukoli chv²li zapnete dlouh® cirkulaļn² ļiġtŊn². PrŢbŊh procesu 
dlouh®ho cirkulaļn²ho ļiġtŊn² je shodnĨ s prŢbŊhem procesu cirkulaļn²ho ļiġtŊn² kr§tk®ho.  

Kdyģ je kterĨkoli hydro mas§ģn² motor nebo cirkulaļn² ļerpadlo zapnut®, oz·n je vypnutĨ. 

 

12. Obsluha svŊtla na dnŊ vĨŚivky 

     Stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀlze zapnout a vypnout svŊtlo na dnŊ vĨŚivky. 

     Prvn²m stisknut²m tlaļ²tka ľ Ŀse svŊtlo zapne a pomalu mŊn² barvy; pŚi druh®m 

     stisknut² tlaļ²tkaľ ĿzŢstane sv²tit aktu§ln² barva; pŚi tŚet²m stisknut² tlaļ²tkaľ  

     se svŊtlo vypne. 

 

 

 

13. OhŚev vody 

1 ȁ̃Stisknut²m tlaļ²tkaľ Ŀlze spustit proces ohŚevu vody. 

2 ȁ̃Po spuġtŊn² procesu, jakmile je termostat v chodu, spust² se i cirkulaļn² ļerpadlo. 

3 ȁ̃V pŚ²padŊ, ģe je teplota vody pŚednastavena na 35ÁC, kdyģ teplota vody dos§hne nebo 

pŚekroļ² 36ÁC, zaŚ²zen² pro ohŚev vody se vypne. Kdyģ teplota klesne na nebo pod 34ÁC, 

zaŚ²zen² se opŊt aktivuje. 

4 ȁ̃Jestliģe je sn²maļ otevŚenĨ/v pŚ²padŊ zkratu (na LCD displeji se zobraz²ľE1Ŀ), 

automatickĨ regul§tor teploty nem§ ģ§dnĨ vliv, zaŚ²zen² pro ohŚev vody nefunguje. 

5 ȁ̃V pŚ²padŊ ģe cirkulaļn² ļerpadlo nen² spuġtŊno, tak pŚi prvn²m stisknut² tlaļ²tkaľ Ŀ

se pouze spust² cirkulaļn² ļerpadlo, teprve pŚi druh®m stisknut² tlaļ²tkaľ Ŀse spust² 
ohŚev vody. 

 

14. Obsluha perliļkov® koupele 

Stisknut²m tlaļ²tkaľ CF/ ĿmŢģete zapnout a vypnout perliļkovou koupel. Kompresor se po 

20 minut§ch automaticky vypne. 
 

15. VĨbŊr teplotn² jednotky (ÁF/ÁC) 

Kdyģ je pŚ²stroj vypnut, stisknut²m tlaļ²tkaľ CF/ ĿmŢģete zvolit poģadovanou teplotn² 
jednotku. 
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16. V pŚ²padŊ, ģe je ve vanŊ nedostatek vody, vġechna ļerpadla ani termostat 

se nespust². 
 

 

17. Funkce zabraŔuj²c² zamrznut² 
Jakmile teplota vody klesne pod 5ÁC, ohŚev vody a cirkulaļn² ļerpadlo se automaticky 

zapnou a opŊt se automaticky vypnou, kdyģ teplota vody stoupne na 10ÁC.  

 

 

III. Elektrick® parametry 
 

provozn² napŊt²: AC220-240V/50Hz     nejvyġġ² provozn²  proud̔60 A/220V 

(nebo110-120V/60Hz)                     (100A/110V) 

pevnost v tlaku: 1250V/1min            izolaļn² odpor: Ȉ200Mß 

stupeŔ nepropustnosti: IPX5            elektrick§ ochrana: 1. tŚ²da 

Index nejvyġġ² vĨstupn² z§tŊģe 
termostat: AC220V/6KW                 hydro mas§ģn² motory: AC220V/3 Pi 

  ̂AC110V/3KW̃               cirkulaļn² ļerpadlo: AC220V/1 Pi 

vzduchov® ļerpadlo: AC220V/1 Pi                  svŊtlo: AC12V/10W 

oz·n: AC12V/10W                              DC12V/10W 

r§dio:  rozsah stupnice r§diovĨch frekvenc²: FM̔87.0~108.0MHz 

   nejvyġġ² vĨstupn² vĨkon: 20W 

   vodotŊsn® stereo reproduktory: 8ß 

 

 (3) PŚ²prava k elektrick®mu proudu (moģnosti elektrick®ho zapojen²) 

Å na stŚ²davĨ tŚ²f§zovĨ proud 3x 400V/16 A - DOPORUĻUJEME 

Å na jednof§zovĨ proud 230V/40 A - v tomto pŚ²padŊ je nutn® prov®st vĨmŊnu jistiļe tŚ²p·lov®ho za 

jednop·lovĨ 40 A a vĨmŊnu proudov®ho chr§niļe (ļtyŚp·lov®ho za dvoup·lovĨ) 

Å na jednof§zovĨ proud 230V/20 A - v tomto pŚ²padŊ bude omezeno vyt§pŊn², kde mas§ģn² ļerpadlo a 

topen² 

nepŢjdou spustit spoleļnŊ (toto zapojen² mŢģe prov§dŊt pouze vyġkolenĨ technik) 

ZajistŊte, aby v²Śiv§ l§zeŔ byla vģdy pŚipojena k obvodu chr§nŊn®mu proudovĨm chr§niļem s 

rezidu§ln²m 

proudem 0,03 A. Je-li nutn® vymŊnit pojistku, je nutn® pouģ²t pojistku stejn®ho typu jmenovit® 

hodnoty. 

 

!!! ZAřĉZENĉ MUSĉ ZAPOJOVAT POUZE OSOBA S ODBORNOU ELEKTRO 

KVALIFIKACĉ V SOULADU S VYHLĆĠKOU Ļ. 50/1978 SB. !!! 
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IV. N§vod na instalaci 

(Mus² bĨt instalov§n odpov²daj²c² odpadn² syst®m v pŚ²padŊ pŚeteļen² vany). 

PŚ²prava m²sta 

1. VnitŚn² instalace do suter®nu 

Pokud vaġi l§zeŔ um²sŠujete dovnitŚ, mŊjte na pamŊti nŊkter® speci§ln² poģadavky. Kolem l§znŊ se 

bude shromaģŅovat voda, takģe podlahov® materi§ly musej² poskytovat dobrou adhezi a je nezbytn® 

dobr® odvodnŊn², aby se zabr§nilo shromaģŅov§n² vody kolem l§znŊ. PŚi budov§n² nov® m²stnosti pro 

l§zeŔ se doporuļuje instalovat odvodnŊn² do podlahy. V dŢsledku instalace l§znŊ se pŚirozenŊ zvĨġ² 

vlhkost, voda se mŢģe dostat do pŚedmŊtŢ ze dŚeva a zpŢsobit hnilobu, plesnivŊn² nebo jin® probl®my. 

Proto potlaļte vlivy vzduġn® vlhkosti na obnaģen® dŚevo, pap²r atd. v m²stnosti. Aby se tyto ¼ļinky 

minimalizovaly, nejlepġ²mŚeġen²m je zajistit v prostoru l§znŊ co nejlepġ² vŊtr§n². 

 

2. Instalace venku a na terase 

Je dŢleģit®, abyste mŊli pro instalaci l§znŊ pevnĨ z§klad. Abyste mŊli jistotu, ģe vaġe ploġi na nebo 

z§klad l§zeŔ unese, mus²te zn§t nosnost t®to ploġiny. PoraŅte se s kvalifi kovanĨm stavaŚem nebo 

stavebn²m inģenĨrem. Pro zjiġtŊn² hmotnosti vaġ² l§znŊ, jej²ho obsahu a poļtu koupaj²c²ch se osob 

pouģijte tabulku technickĨch ¼dajŢ l§znŊ. Hmotnost na ļtvereļn² metr nesm² pŚekroļit jmenovitou 

nosnost stavby; jinak mohou na stavbŊ vzniknout znaļn® ġkody. Pokud l§zeŔ instalujete do 

venkovn²ho prostŚed², doporuļujeme zes²lit betonovou desku nejm®nŊ na 10 cm. NezapomeŔte kolem 

l§znŊ instalovat podlahov® odvodnŊn², aby mohla odt®kat voda bŊhem siln®ho deġtŊ a po nŊm. 

PŚ²prava k elektrick®mu zapojen² 

Je potŚebnĨ jeden tŚ²f§zovĨ jistiļ na stŚ²davĨ proud 16 A charekteristika C. V pŚ²padŊ pŚipojen² na 

jednof§zovĨ stŚ²davĨ proud mje poteŚbnĨ jistiļ 40 A. V pŚ²padŊ instalace na jiġtŊn² 20 A bude 

omezeno vyt§pŊn², kdy mas§ģn² ļerpadlo a topen² nepŢjdou spustit spoleļnŊ (toto zapojen² mŢģe 

prov§dŊt jen vyġkolenĨ technik). 

ZajistŊte, aby v²Śiv§ l§zeŔ byla vģdy pŚipojena k obvodu chr§nŊn®mu proudovĨm chr§niļem 

s rezidu§ln²m proudem 0,03 A. Je-li nutn® vymŊnit pojistku, je nutn® pouģ²t pojistku stejn®ho typu 

jmenovit® hodnoty. 

Instalace 

1. Pokud je to moģn®, poģ§dejte o instalaci a prvn² nastaven² profesion§ly. 

2. SejmŊte obal a usaŅte l§zeŔ na pŚipravenĨ z§klad. 

3. OtevŚete prostor Ś²dic² jednotky pod ovl§dac²m displejem po povolen² ġroubu, otevŚete skŚ²Ŕku Ś²d²c² 

jednotky, n§leģitŊ pŚipravte mŊdŊnĨ kabel (jeho d®lka mus² bĨt dostateļn§ pro pŚipojen² k dom§c² 

elektrick® s²ti) volnou stranu kabelu prot§hnŊte skrz kryt ļerpadla prŢchodkou do prostoru Ś²dic² 

jednotky. 

4. OļistŊte a navoskujte pl§ġŠ l§znŊ vļetnŊ krytu. L§zeŔ byla bŊhem vĨrobn²ho procesu dŢkladnŊ 

testov§na, aby byla zajiġtŊna jej² spolehlivost. Proto po testov§n² mohlo v instalaci zŢstat mal® 

mnoģstv² vody, dokonce i s trochou tuku, kter§ mohla potŚ²snit l§zeŔ a jej² pl§ġŠ vļetnŊ bokŢ pŚed 

dod§vkou. Proto pŚed naplnŊn²m l§znŊ je tŚeba do n² napustit trochu nov® vody, pl§ġŠ l§znŊ omĨt a 

otŚ²t mŊkkĨm hadrem nebo akrylovou utŊrkou a pokud moģno pouģ²t vosk. 

 

 



 

 13 

ZavŚete vĨpusŠ a naplŔte l§zeŔ vodou 

Po uzavŚen² vĨpusti zaveŅte do vany zahradn² hadici a pusŠte vodu, abyste l§zeŔ naplnili. Hladinu 

vody je tŚeba udrģovat nad ļidlo hladiny vody ļ. 1 (viz obr. 12). BŊhem plnŊn² vġe vizu§lnŊ 

kontrolujte. Pokud kdekoli zpozorujete ¼nik (nebo zatopen²), zastavte vodu aģ do odstranŊn² probl®mu. 

2. ZapnŊte elektrick® nap§jen² l§znŊ 

Pokud je v²Śiv§ l§zeŔ pŚipojena pohyblivĨm pŚ²vodem, pŚesvŊdļte se zda tento je volnŊ loģenĨ, nen² 

veden pŚes ostr® pŚedmŊty anebo zbyteļnŊ vystaven naġlapov§n² osob. ZapnŊte pŚ²sluġnĨ jistiļ urļenĨ 

pro v²Śivou l§zeŔ. 

3. UvolnŊn² vodn² dr§hy a zkouġka 

ř²dic² jednotka bude m²t prozat²m vĨchoz² tov§rn² nastaven². StisknŊte tlaļ²tko ļerpadla ĂPUMPñ a 

bloweru ĂAIR BLOWERñ, aby nŊkolik minut fungovaly proudy, bylo moģn® zkontrolovat ļinnost 

syst®mu proudŢ a odstranit jakĨkoli zbĨvaj²c² vzduch z topn®ho syst®mu. Jakmile bude syst®m proudŢ 

plnŊ funkļn², zalit² l§znŊ je kompletn². Zkontroluje regul§tor vzduchu a trysky proudŢ, abyste se 

ujistili, ģe jsou otevŚen®. Dalġ²m moģnĨm probl®mem je vzduchovĨ z§mek (air lock), kterĨ mŢģe 

zpŢsobit, ģe se bude zd§t, jako kdyby proudy vŢbec nefungovaly. St§v§ se to, kdyģ pln²te l§zeŔ dost 

rychle. V trubk§ch se pak mŢģe zachytit vzduch, kterĨ se dostane do sac²ch armatur a trysek proudŢ. 

Hladina vody stoupne nad otvory v l§zni. Vzduch zŢstane uvŊznŊnĨ v trubk§ch, a kdyģ zapnŊte 

ļerpadlo l§znŊ, to se bude pokouġet nas§t vodu, ale v trubk§ch bude jenom vzduch. Ļerpadlo se pak 

nemŢģe naplnit vodou, takģe bŊģ², ale ģ§dnou vodu neļerp§. OtevŚete dv²Śka oddŊlen² ļerpadla, m²rnŊ 

povolte rychlospojku pŚed ļerpadlem, nechte vniknout trochu vzduchu a pŚeruġit vzduchovĨ z§mek, 

kterĨ se vytvoŚil. Pak poļkejte, aģ zaļne vyt®kat mal® mnoģstv² vody, znovu ut§hnŊte spojku a zapnŊte 

ļerpadlo. To bude nŊkolik sekund ġkubat a pak zaļne spr§vnŊ ļerpat. Pokud st§le nefunguje, obraŠte se 

na m²stn²ho odborn²ka na l§znŊ, aby se na probl®m pod²val. 

4. Vyv§ģen² kvality vody v l§zni 

Od m²stn²ho distributora si vyģ§dejte nŊkolik souprav pro analĨzu a ¼drģbu vody. Vyzkouġejte vodu, 

abyste mŊli jistotu, ģe celkov§ alkalita (TA) je do 125 ppm, kalciov§ tvrdost (CH) do 150 ppm a pH 

vody v l§zni mezi 7,4 a 7,6. Je-li pH pŚ²liġ n²zk®, lze je zvĨġit pŚid§n²m hydrogenuhliļitanu sodn®ho. 

Je-li pH pŚ²liġ vysok®, lze je sn²ģit pŚid§n²m sod²ku a zapnut²m obŊhov®ho ļerpadla na 10 minut. 

5. Naprogramujte Ś²d²c² jednotku l§znŊ pomoc² ovl§dac²ho dispeje 

Je-li vġe v poŚ§dku, mŢģete zaļ²t programovat Ś²dic² jednotku l§znŊ (nastaven² viz str. 5-9). Po 

naprogramov§n² l§zeŔ zakryjte a nechte stabilizovat jej² teplotu. PravidelnŊ kontrolujte hladinu vody. 
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V. P®ļe o l§zeŔ 

Vġeobecn® informace 

Nevystavujte l§zeŔ slunci bez vody nebo krytu. Vystaven² pŚ²m®mu sluneļn²mu svitu mŢģe zpŢsobit 

vyblednut² materi§lu pl§ġtŊ. Pokud l§zeŔ nepouģ²v§te, mŊjte ji zakrytou krytem, aŠ uģ je pr§zdn§ nebo 

pln§. L§zeŔ chraŔte pŚed deġtŊm a snŊhem. Pokud moģno pro ni postavte alt§nek. 

1. Nepokouġejte se otevŚ²t elektrickou Ś²dic² skŚ²Ŕku. Nejsou v n² ģ§dn® souļ§sti, kter® lze udrģovat 

a opravovat. 

2. L§zeŔ podle pravideln®ho rozpisu vypouġtŊjte, ļistŊte a doplŔujte ļerstvou vodou. 

3. AlespoŔ jednou tĨdnŊ vyļistŊte fi ltraļn² kazetu. 

4. Uģivatele l§znŊ nechte pŚed vstupem do vody v l§zni vysprchovat s pouģit²m mĨdla a pouģ²t jen 

proplachovac² cyklus pŚi pran² koupac²ho odŊvu, aby se do vody v l§zni nedostaly zbytky prac²ho 

prostŚedku nebo mĨdla. 

5. Jednou za rok aģ dva znovu natŚete dŚevŊn® obloģen². 

Vyjmut² a ļiġtŊn² filtraļn² kazety 

Filtraļn² kazeta vaġ² l§znŊ se mŢģe ucpat v§penatĨmi miner§ln²mi ļ§sticemi z tvrd® vody, coģ mŢģe 

v®st k omezen®mu prŢtoku vody. Doporuļujeme ļistit fi ltraļn² kazetu minim§lnŊ 1x tĨdnŊ. VyjmŊte 

kazetu a vloģku skimeru (viz fi ltraļn² a sanitaļn² syst®m) a s pomoc² zahradn² hadice kazetu dŢkladnŊ 

vystŚ²kejte, abyste odstranili jak®koli neļistoty usazen® mezi z§hyby fi ltru. Aģ bude vġe v poŚ§dku, 

vloģte vloģku skimeru a kazetu do n§doby fi ltru a uzavŚete ji. MŊjte na pamŊti, ģe fi ltraļn² kazetu je 

nutn® kaģdĨch 3ï6 mŊs²cŢ vymŊnit, nen²-li poġkozen§ nebo ucpan§. V takov®m pŚ²padŊ jiģ ji nelze 

pouģ²vat. 

VĨmŊna vody 

Je velmi dŢleģit® udrģovat vodu v l§zni ļerstvou a ļistou, abyste z n² mŊli dobrĨ pocit. Doporuļujeme 

vodu vymŊnit kaģd® tŚi mŊs²ce, pokud nepozorujete zhorġenou kvalitu vody, do podlahov®ho kan§lu 

nebo j² zalijte kvŊtiny. Za druh® zkontrolujte pŚ²vodn² kabel. Dbejte na to, aby nebyl mokrĨ. Za tŚet² 

vypusŠte vodu (vizvypouġtŊc² syst®m), peļlivŊ ji zavŚete a naplŔte l§zeŔ ļerstvou vodou! 

ĻiġtŊn² pl§ġtŊ a krytu l§znŊ 

K ļiġtŊn² l§znŊ pouģijte slabĨ nebrusnĨ a nesaj²c² ļistic² prostŚedek a mŊkkĨ hadr k odstranŊn² n§nosŢ 

neļistot. K menġ²mu ļiġtŊn² povrchu lze pouģ²t i bŊģnou sodu k peļen². Po oļiġtŊn² a vysuġen² pl§ġtŊ 

l§znŊ pouģijte speci§ln² akrylovĨ vosk, aby st§le vypadal jako novĨ. Na kryt l§znŊ mŢģete pouģ²t t®mŊŚ 

jakĨkoli druh ļistic²ho prostŚedku, a to kaģd® dva mŊs²ce. A kaģd® dva mŊs²ce naneste na povrch krytu 

trochu kojeneck®ho olej²ļku (nebo podobn®ho oleje). 
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P®ļe o hygienu l§znŊ, dezinfekce 

P®ļe o hygienu je mimoŚ§dnŊ dŢleģit§ pro eliminaci Śas, bakteri² a jinĨch ġkodlivĨch organismŢ 

zneļiġŠuj²c²ch vodu v l§zni. Nejprve vodu otestujte testovac²mi soupravami, abyste znali jej² stav a 

mohli se rozhodnout, zda je nutn® pŚidat nŊjak® dezinfekļn² prostŚedky. Za druh® otevŚete n§dobu fi 

ltru, vyjmŊte koġ Sommeru a pŚidejte dovnitŚ chl·r pH 7,4 ï7,6 pŚed kaģdĨm pouģit²m. PŚidejte pŢl 

ļajov® lģiļky chl·ru na 950 litrŢ vody nebo pŚidejte 1,5 ļajov® lģiļky chl·ru (ve formŊ dichloridu 

sodn®ho) na 950 litrŢ superchlorovan® vody v l§zni a zapnŊte cirkulaci vody skrz proudy na 10 minut. 

AkrylovĨ povrch 

Menġ² ġkr§bance, kter® nepronikaj² povrchovĨm lakem (akrylovĨm), lze odstranit pomoc² vysoce 

kvalitn² leġtŊnky na automobily. VŊtġ² ġkr§bance, kter® pronikly akrylovĨm povrchem, vyģaduj² 

obnovu povrchov® ¼pravy. Nechte si poradit od autorizovan®ho prodejce l§zn². 

Kryt l§znŊ 

Pouģ²v§n² krytu l§znŊ pom§h§ sniģovat n§klady na energii t²m, ģe minimalizuje tepeln® ztr§ty a 

vypaŚov§n². Atraktivn² kryt je ¼ļinnĨm prostŚedkem, kterĨ zabraŔuje vniku list² a jinĨch neļistot do 

nepouģ²van® l§znŊ. Postupujte podle n§vodu k pouģit² l§znŊ a pokynŢ pro p®ļi o l§zeŔ a kryt. 

UpozornŊn²: 

Kryt l§znŊ nen² zkonstruov§n k podep²r§n² hmotnosti. Nen² ani schv§lenĨm bezpeļnostn²m zaŚ²zen²m, 

kter® by mohlo nahradit oplocen² koupac²ho prostoru. V z§jmu ochrany krytu a zachov§n² bezpeļnosti 

na kryt nesedejte, nestoupejte ani nelehejte. Nepokl§dejte na nŊj ģ§dn® pŚedmŊty. 
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P®ļe o kryt l§znŊ (termokryt) a n§vod k ¼drģbŊ 

Spr§vn§ p®ļe o kryt je dŢleģit§: dle potŚeby oļistŊte a oġetŚete. DŢleģit® je pouģ²vat kvalitn² sedlov® 

mĨdlo. Kdyģ budete pouģ²vat jin® produkty, vaġe z§ruka nebude platn§, protoģe tyto produkty mohou 

po delġ²m pouģ²v§n² poġkodit vinyl anebo vl§kna. 

1. Spr§vn§ chemie vody v l§zni pŚedstavuje dŢleģitĨ faktor pro prodlouģen² ģivotnosti vaġeho 

krytu l§znŊ. 

2. SejmŊte kryt l§znŊ a poloģte jej naplocho. 

3. Opl§chnŊte kryt velkĨm mnoģstv²m vody z hadice nebo kbel²ku. 

4. Pomoc² mŊkk®ho kart§ļe oļistŊte kryt za pouģit² jemn®ho roztoku sapon§tu na myt² n§dob² 

(1 lģiļka sapon§tu na 8 litrŢ vody). 

Pozor: Nenechte roztok sapon§tu na krytu pŚed opl§chnut²m zaschnout. Roztok dŢkladnŊ 

opl§chnŊte. 

5. Aplikujte kvalitn² sedlov® mĨdlo. 

6. VraŠte kryt na l§zeŔ. 

7. PravidelnŊ otv²rejte kryt, aby se nahromadŊn® vĨpary z chemik§li² mohly rozptĨlit. Tak® 

alespoŔ dvakr§t za rok na 3ï4 hodiny otoļte kryt na l§zni obr§cenŊ. 

8. Pokud kryt nebudete pravidelnŊ dvakr§t za mŊs²c ļistit, vinyl mŢģe zkŚehnout a pŚedļasnŊ 

st§rnout a spoje se mohou oddŊlit. Pokud nebudete prov§dŊt spr§vn® ļiġtŊn², bude z§ruka neplatn§. 
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VĨmŊna ģ§rovky osvŊtlen² 

1. VypnŊte elektrick® nap§jen² l§znŊ. 

2. SejmŊte dŚevŊnĨ panel nebo panel z plastu a dŚeva, za n²mģ se nach§z² podvodn² sv²tidlo. 

3. K zadn² ļ§sti sv²tidla je pŚipojena z§strļka se dvŊma vodiļi. 

4. Tuto z§strļku odpoj²te ot§ļen²m vlevo pouhĨmi dvŊma prsty. 

5. VymŊŔte vadnou ģ§rovku za novou (z²sk§te ji od m²stn²ho autorizovan®ho obchodn²ho 

zastoupen²). 

6. VraŠte na m²sto pŚ²sluġn® souļ§sti a dŚevŊnĨ panel. 

Vyjmut² fi ltraļn²ch vloģek 

1. SejmŊte v²ko fi ltru. 

2. Odġroubujte fi ltraļn² kazetu. 

3. VyļistŊte ji pomoc² vysokotlak® trysky, abyste odstranili  

veġker® neļistoty ulpŊl® na fi ltru. 

4. Namoļte fi ltr do doporuļen®ho prostŚedku na ļiġtŊn² 

Zazimov§n² l§znŊ 

Pokud ģijete v oblasti, kde teplota kles§ pod nulu, m§te pro studenou zimu dvŊ Śeġen². 

1. UDRĢUJTE NAPĆJENĉ LĆZNŉ 

N§ġ inteligentn² zimn² program chr§n² l§zeŔ pŚed chladem automatickĨm zap²n§n²m ļerpadel 

nŊkolikr§t dennŊ, aby se zabr§nilo zamrznut² vody v trubk§ch. Tak® si mŢģete koupit ochrannĨ pŚehoz, 

kterĨ poskytuje vyġġ² stupeŔ ochrany pŚed ļ§steļnĨm zamrznut²m nŊkterĨch souļ§st² a maximalizuje 

energetickou ¼ļinnost l§znŊ. OdstraŔujte z krytu l§znŊ sn²h, neģ se pŚ²liġ nahromad², protoģe mŢģe 

doj²t ke kondenzaci kolem z§mkŢ krytu. PostŚ²kejte je horkou vodou. Nepokouġejte se led odlamovat. 

Bude-li teplota niģġ² neģ 5 ÁC, automaticky se zapne topn® tŊleso a obŊhov® ļerpadlo. Jakmile teplota 

pŚekroļ² 10 ÁC topn® tŊleso a obŊhov® ļerpadlo se vypnou. Do t®to doby nejsou pŚ²stupn® ostatn² 

funkce v²Śiv® l§znŊ. 

ODSTAVENĉ VĉřIV£ VANY 

Pokud se rozhodnete v²Śivou vanu neprovozovat v zimn²m obdob², je nutn® vanu zcela vypustit. Je 

bezpodm²neļnŊ nutn® odstranit vodu z veġker® technologie vany (potrub², ļerpadla apod.). 

Å OtevŚete vypouġtŊc² ventil, aby vytekla voda, a na 30 sekund stisknŊte tlaļ²tko bloweru, aby doġlo 

k vyfouk§n² veġker® vody ze vstŚikovaļe vzduchu pod sed§tky l§znŊ. Pak vypnŊte jistiļ v domovn²m 

rozvadŊļi pouģ²vanĨ pro l§zeŔ. Zbytek vody z vnitŚku vany vysajte ruļn²ky nebo mopem nebo ji 

odsajte vysavaļem na vodu a dejte si pŚitom pozor na to, abyste odstranili vġechnu vodu, zejm®na 

z prohlubnŊ na nohy. VyjmŊte z l§znŊ fi ltraļn² kazetu a ujistŊte se, ģe je z tŊlesa fi ltru odstranŊna 

veġker§ voda. Na dno prohlubnŊ pro nohy rozloģte velkĨ frot® ruļn²k, aby vs§kl veġkerou vodou, kter§ 

se sem mŢģe dostat, povolte nebo odġroubujte vġechny armatury patŚ²c² k vĨbavŊ l§znŊ, kter® vypadaj² 

tak, ģe se daj² povolit nebo odġroubovat. Jsou to obvykle rychlospojky na obou stran§ch ļerpadla. 

Jakmile povol²te kaģdou armaturu a voda vyteļe ze vġech neodġroubovanĨch armatur, vyjmŊte 

vypouġtŊc² z§tky. Z potrub² trysek proudŢ vyfoukejte veġkerou zbylou vodu pomoc² vzduchov®ho 

kompresoru. 

Å Do l§znŊ, trubek nebo vybaven² nenapouġtŊjte ģ§dnĨ prostŚedek proti zamrznut². Vystupte z l§znŊ a 

poloģte na ni pevnĨ kryt. Kryt zajistŊte a pokud moģno zakryjte ochrannĨm pŚehozem. Pokud si na to 

netrouf§te, svŊŚte tuto pr§ci profesion§lovi. Pokud v§m dŊl§ probl®my nebo se v§m nechce zabĨvat se 

vodou a l§zeŔ pŚ²ġt² rok na jaŚe znovu pŚipravit, dŢraznŊ v§m doporuļujeme kontaktovat m²stn²ho 

odborn²ka, aby servis provedl za v§s. Odpojte nap§jen² l§znŊ, abyste ji vyŚadili z provozu. 




